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Projetor sem fio, portatil, de curta
distancia com alta resolucao.

Principais caracteristicas

» Excelente qualidadessolugdo nativa WXGA (1.280 x 800 px), idealpanaerl§teW56S+ é o projetor ideal para o seu negécio, pois pern
apresentacGes multimidia. conexd@o sem o de varios dispositivos simultaneamente. Ele conta ¢

imagem de até 300" de qualidade e brilho excepcionais, sendo ide
e Ajustes de imagem simples e instantaneaso intuitivo € uMgycais com forte luz ambiente ou arti cial.

experiéncia projetada para o usuario.

A tecnologia 3LCD oferece imagens nitidas, brilhantes e repletas de
3.700 limens em cbre8.700 limens em braalmentrega excelente
desempenho mesmo em ambientes iluminados. Sua resolugdo WXC

* Conectividade sem o: para dispositivos moveis com mjeise "Prx 800 px) garante apresentagdes de alta qualidade, com 6timo nivel d

« A experiéncia real da imagecores até 3 vezes mais brifhgrieas COmMpacto e portatil, € a opcéo ideal para pro ssionais que precis
a tecnologia 3LCD, que equilibra luz branca e colorida, propSRiiiad§ssem abrir méo da qualidade de projecao.
projecdes realmente naturais.

e Lampada com duracao de até 17.000 Roras

LUMENS

3700
(MW [6]ilof: Luz branca

A experiéncia real da imageé!

Projetores Epson

Tecnologia 3LCD



Projetor PowerLite® W56S+

Especificacoes técnicas

Especificacoes

Conectividade do projetor

Sistema de projecdo Tecnologia Epson 3LCD de 3 Chips ~ RGBIn

Modo de projecio Frontal / Traseiro / Montagem no teto ~ RGB Out

Visor LCD 0,59 polegadas (C2fine) ~ RCA

Método de projecdo Matriz ativa TFT de polissilicio ~ HDMI®

Ntmero de pixels 1.024.000 pixels (1.280 px x 800 px) x 3 Stereo Mini In

Resolugdo nativa WXGA  Stereo Mini Out

Relagéo de aspecto 16:10  Mic

Brilho em cores' 3.700 Iimens ~ RS-232C

Brilho em branco’ 3.700 limens ~ USB tipo A (para modulo sem fio)

Relagdo de contraste Até 16.000:1  USB tipo B (para atualizagao Firmware)

Reprodug?o das cores Até 1.07 bilhdo de cores  RJ45

Alo-dant vonos 16 1
Ruido da ventoinha 28dB/38dB  Tensdo da fonte de alimentacdo 100V — 240V AC +/- 10%, 50 Hz — 60 Hz

Lente de projecao

Tipo de fonte de iluminagéo Lampada 210 W UHE

Tipo Sem Zoom Optico / Foco (manual)  Vida (til da fonte de iluminagao® 6.500 horas (normal); 17.000 horas (Eco)
Nimero - F 1,8 Consumo de energia 100V - 120 V: 349 (normal) — 241 (Eco)
Distancia focal 7,8 mm 220V - 240 V: 332 (normal) — 231 (Eco)
L 10136 oo Dt [
Relagdo de alcance 0,60-081  3an0scom registro
S A e 22 300" 1 oma 34 cm)
gmtanqa L1 0 [ 0 B8 () 3/ PowerLite® W56S+, controle remoto, 2 pilhas AA para o controle remoto, 1 cabo de

LU i <RI S SO alimentacéo (1,8 m), manual de instalagéo, garantia e folha de registro
Quick Corner Sim — ’

Temperatura de operagao 5°Ca40°C (41 °Fa104 °F)

Dimensoes 309 mm x 105 mm x 293 mm (L x A x P)
Peso 3,1 Kg
Seguranga Kensington® Lock, trava de seguranga

Acessorios

Powerlite® W56S+ V11HB62021
UPC 198390 00207 7
LAmpada de reposicao ELPLP97
Filtro de reposicao ELPAF54
Madulo sem fio opcional ELPAP11

1- 0 brilho em cores (intensidade da Iuz colorida) e o brilho em branco (intensidade da luz branca) podem variar de acordo com as condicdes de uso. A intensidade da luz colorida ¢ medida de acordo com a norma IDMS 15.4; a intensidade da Iuz branca é medida de acordo com
anorma IS0 21118.2- 0 brilho das cores € medido de acordo com a norma IDMS 15.4. Foram testadas cores adicionais e modos de imagem. Comparagao entre os projetores Epson 3LCD mais vendidos e os projetores DLP de 1 chip mais vendidos, com base em dados de vendas
do NPD nos Estados Unidos e no Canada de maio de 2017 a abril de 2018. O brilho em cores pode variar de acordo com as condigdes de uso. Medicdes realizadas em um ambiente escuro para eliminar a interferéncia da luz ambiente. Comprovado por meio de testes de percepgao
sob diversas condicdes de iluminacao. 3- Quando utilizado no modo Eco, a vida (til estimada do projetor € de 17.000 horas. O ntimero real de horas varia e depende do modo e do ambiente de utilizagdo. O brilho da lampada diminui ao longo do tempo. 4- Acesse

www.epson.com.br/meioambiente para obter mais informacdes sobre as opcdes de reciclagem.

RJ45

RCA

Alimentagao
L Alto-falante
RS-232C Mini In

Stereo
Mic Mini Out

Distribuidor autorizado:

Eontroi@

Q experiéncia
natural
Cores 3 vezes mais brilhantes?

www.epson.com.br

No Brasil, entre em contato com o escritério local ou com o seu distribuidor autorizado. Subsidiarias da Epson:

Epson do Brasil LTDA.
Av. Tucunaré, 720 - Tamboré,
Barueri - SP, 06460-020

Epson do Brasil: Central de atendimento ao cliente
Capitais e Regides Metropolitanas 3004-6627
Outras localidades 0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

Epson e PowerLite séo marcas registradas da Seiko Epson Corporation. Todos 0s demais nomes de produtos e marcas sao marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas de seus respectivos donos. A Epson declara néo ter nenhum direito sobre tais marcas. Copyright 2023

Epson America, CPD-LS101404 11/2023.



